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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Ceresit IN45

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Sadrova finalni stérka

1.3 Podrobné fidaje o dodavateli bezpegnostniho listu
Henkel CR, spol. s r.o.
U Prahonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax ¢.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (neptetrzite): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Latka nebo smés nejsou nebezpeené podle naiizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaéeni
Prvky oznaéeni (CLP):

Latka nebo smés nejsou nebezpecéné podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).
Dopliujici informace EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.

2.3. Dalsi nebezpe&nost
Zadna pti uréeném pouziti.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemicka charakteristika:
Sadrova stérka

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Uhligitan vapenaty
Anorganicka plniva
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Seznam slozek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:
Neobsahuje nebezpecné latky presahujici mezni hodnoty EU piedpisu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V pripadé obtizi vyhledejte lékare.

Expozice vdechovanim:
Presunte se na cerstvy vzduch, pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékare.

Kontakt s kazi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. Osetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Neprodleng oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte lékarskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte lékarskou pomoc.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a dcinky
Zadné udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opat¥eni pro hageni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstrikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich diivoda pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V piipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Zamezte tvorbé prachu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni niku a pro ¢isténi
Mechanicky odstraiite.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zamezte tvorbé prachu.
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Hygienicka opatieni:

Pred piestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte na suchém mistg.

Skladujte v uzavienych, originalnich obalech.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouZiti

Vyrovnavaci sadrova stérka

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expoziéni limity

Plati pro
(o¥4
Obsazena latka [Regulovana latka] ppm mg/m?® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpist
expozice / Poznamka
Dolomite 10 Ptipustny expoziéni limit CZ OEL
16389-88-1 (PEL):
[Dolomit, prach]
Siran vapenaty 5 Ptipustny expoziéni limit CZ OEL

7778-18-9
[Jiné prachy s drazdivym u¢inkem: prach
sifi¢itanu vapenatého]

(PEL):

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

V piipadé tvorby prachu doporucujeme pouzit vhodny ochranny dychaci pristroj s filtrem P. Toto doporuéeni by mélo byt
ptizpasobeno aktualnim podminkam v daném miste.

Ochrana rukou:

V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

tloustka materialu > 0,1 mm
Doba perforace: >60 minut

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vyse uvedené doby praniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (naptiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pfi prvnich znamkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a piislusna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnika v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Vine
prahova hodnota zapachu

bily, mlééne bily

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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pH

Pocate¢ni bod varu

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

Tlak pary

Hustota

Sypna hustota

Viskozita

Viskozita (kinematicka)

Vybugné vlastnosti

Kvalitativni rozpustnost (Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti

Bod tani

Hoflavost

Teplota samovzniceni

Mezni hodnoty vybusnosti
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpaiovani

Hustota pary

Oxida¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1.000 g/l

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Nerozpustny

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z&dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s kyselinami: vyvin tepla a oxidu uhligitého.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pti uréeném pouziti.

10.5. Nesluéitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych a¢incich

Veobecné informace o toxikologii:
Pfi uréeném pouziti nam nejsou znamy zadné skodlivé uginky.

ODDIL 12: Ekologické informace

Veobecné informace o ekologii:
Zamezte Gniku piipravku do povrchovych vod, pady a ptirodnich zdroja vody.

12.1. Toxicita

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial / 12.4. Mobilita v padé

Z4dné udaje nejsou k dispozici.
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12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

12.6. Jiné nepriznivé acinky

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v pfipade, Ze jsou uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. Cislo UN
Neni nebezpeéné zhozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu
Neni nebezpeéné zhozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.4. Obalova skupina
Neni nebezpeéné zhozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.5. Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi
Neni nebezpeéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

14.7. Hromadna pieprava podle piilohy 11 MARPOL 73/78 a predpisu IBC
neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zZivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC (CH) 0%

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zaruc¢ovat urcité vlastnosti.

Prvky oznaéeni (DPD):
Produkt nepatii mezi produkty s povinnym oznacovanim na zakladé vypoctu podle smérnice "Vseobecna smérnice
klasifikace pripravka ES" v platném znéni.

P¥ipadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaéen odlisnou barvou na tmavém poli.



