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osoba odpovědná za obsah tohoto protoko|u.

osoba odpovědná za správnost tohoto protoko|u.

Razítko autorizované osoby 204

Předměřice nad Labem, 25.06'2015
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Všeobecné úda je

Úaaje o Žadateti
o CIVAS, s.r.o.

Há|kova 262
517 41 Koste|ec nad or|icí
|Č,25281810

Úoaje o výrobku
o Cihlové obk|adové pásky řezané,,Handmade.. jsou vyrobené odříznutím poh|edové

části |ícových cihel (ve tvaru pásku nebo rohu) dodaných zákaznikem nebo d|e
specifikace zákaznika. Dé|ka a výška obk|adových pásků řezaných je dána
rozměrem |ícových cihe|, t|ouŠt'ka je 23 mm (nebo d|e poŽadavku zákazníka).
obk|adové pásky řezané jsou vyráběny z lícových cihe| d|e EN 77,1-1 Specifikace
zdicích prvků - část 1: Pá|ené zdicí prvky.

o Cih|ových obk|adových pásků řezaných ,,Handmade. |ze pouŽít pro vnější i vnitřní
obk|ady konstrukcí, jako povrchová úprava zatep|ovacích systémů, jako náhrada
|ícových cihe| (při pouŽití rohů) apod.

o Výrobek je zařazen do pří|ohy i.2' skupina výrobků 1,1, poř' č. 4 pod|e nařízení
v|ády ě' 16312002 Sb. ve znění nařízení vlády č' 312t20o5 Sb'a předepsaný
způsob posouzení shody odpovídá s 7 uvedeného nařízeni.
Jako reprezentant by|y zkoušeny cih|ové obk|adové pásky řezané typ
RJ.WDFP.HV.Bommels-Bont 210x23x65 mm a NFP.34 Formback rot braun
240x14x71 mm.

Seznam podkladů předaných žadatelem pro ověření shody typu výrobku
o Podniková norma PNc 722623-1 Cih|ové obk|adové pásky pásky řezané

HANDMADE, vyda| Civas, s.r.o., Koste|ec nad or|icí (aktua|izace 28.O4.2O15)
o Na zák|adě proh|ášení Žadate|e neexistuje žádný důvod k prověřování v|ivů

stavebních produktů ve vestavěném stavu, zda jsou splněny poŽadavky ochrany
zdraví a Životního prostředí

Seznam ostatních podkladů použitých při ověření shody typu výrobku
o Technický návod č. 11 .04,,10. obk|adové prvky (pásky) cihe|né

Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na ověření shody typu
výrobku
o Stavební technické osvědčení č. 050 _ 021045 ze dne 16.06.2015, vyda| TZÚs

Praha, s. p. - pobočka Předměřice nad Labem, s p|atnostído 30.06.2018

Informace o předchozím ověření shody typu výrobku

Jedná o třetí ověření shody typu výrobku.

Posouzení výr 'obku

Technické požadavky

Výrobek by| posuzován pod|e sTo č. 050 _ o21o45 ve v|astnostech:
o tvarová a rozměrová přesnost
. objemová hmotnost
o nasákavost
. pevnost v tahu za ohybu ffiffi

2.',1
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Soupis protokolů o zkouškách a posouzeních:
o Protoko| č' 050-021046 o zkouŠkách cih|ových obkladových pásků řezaných ze

dne 18'06.2015, vyda| TZÚS Praha, s.P.. pobočka Předměřice n.L. (pří|oha)
o Protoko| o měření obsahu přírodních radionuk|idů ve stavebním materiá|u

c. 040.048877, vyda| TZÚS Praha. s. p, pobočka Tep|ice, dne 17.06.2015
(pří|oha)

Vyhodnocení výs|edků zkoušek a posouzení výrobku2.3

Cih|ové obk|adové páskv řezané dmade

SIedovaná
vlastnost

1

Protokol o
zkoušce

ZkuŠební
postup

VýsIedek
zkoušky

PoŽadovaná/

deklarovaná úroveň
Vyhodnocení

z 4 5

ýp RJ.WDFP.HV.Bommels.Bont 210x23x65 mm

Tvarová a
rozměrová přesnost
(mm)

050-021 046

Čsru rn 772-16

208
64
22

2 ,0
2 ,0

D:
to|erance prum. hodnoý:
- dé|ka 210 t 6 Cr1 )
- uýŠka 65 t 3 01)
-tlouŠtka23 -5+1 (Tm)

rozoětí hodnot:
- dé|ka 8'5 (Rí )
- uýška 5'0 (R1)
-t|ouštka 7'0 (Rm)

vyhovuje

ob1emová hmotnost
(kďm') Čsru rru 772-13 1 640 D: max.2200 vyhovuje

Nasákavost (%) Čsru rru 772-21 t z , l D: max. 25 vyhovuje
Pevnost v tahu za
ohybu (MPa) Čsru zz zoos

písm.B 55
4 , 8

D:
průměr min.  1,2
(ednot|ivě min. 0,B

vyhovuje

Hmotnostní akt iv ita
Ra226 (Bq/kg) 040-048877 DoporučenÍ

sÚJB
27

(index | = 0,44)
P .  max.  150
( i n de x l<0 , 8 . ) vyhovuje

typ NFP.34 Formback rot braun 240x'14x71 mm

Tvarová a
rozměrová přesnost
(mm)

050-021 046

Čsru rru 772-16

240
72

5 ,0
3 ,0
1 ,0

D:
to|erance prum' hodnoý:
- dé|ka 240 i 6 (T1)
- lnýŠka71 t3( I1)
- t|ouštka 14 -3 +1 (Tm)

rozpětí hodnot:
. dé|ka 9'5 (R1)
- uýška 5'0 (R1)
- t|ouŠtka 5'0 (Rm)

vyhovuje

objemová hmotnost
(kým") Čsru rru 772-13 1 650 D: max. 2200 vyhovuje

Nasákavost (%) Čsru en 772-21 10,2 D: max. 25 vyhovuje
Pevnost v tahu za
ohybu (MPa) Čsru zz zoos

písm.B 4,4
3,4

D:
průměr min, 1,2
(ďnoťivě min.0,8

vyhovuje

Poznámka: - maximá|ní hodnota indexu hmotnostní aktivity | = 0,8 povo|ena dopisem SUJB ze dne 29'08'2003 pod č.j '  1694414'0103
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3  Závě r
o Vzorek výrobku odpovídá ve sledovaných v|astnostech poŽadavkům technické

specifikace a technických předpisů
o Výrobek sp|ňuje poŽadavky $ 7 nařízení v|ády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení

v|ády č. 3í212005 sb'
o Zjištění a závěry uvedené v tomto protoko|u p|atí za předpok|adu' Že nedojde ke

změně skutečností, za kteých by|o ověření shody provedeno a pokud tato změna
můŽe ov|ivnit v|astnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické
specifikace, výrobní techno|ogie, vstupních surovin a výrobního zařízení).

P  ř í l o  hy
Protoko| č.050-021046 o zkouškách cih|ových obk|adoých pásků řezaných ze dne
18.06.2015,  vyda| TZÚS Praha '  s .p ' ,  pobočka Předměř ice n.L.
Protoko| o měření obsahu přírodních radionuk|idů ve stavebním materiálu
č. 040-048877,vyda| TZÚS Praha, s. p., poboÓka Tep|ice, dne 17.06.2015
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TECHNtcKÝ A ZKUŠEBNí Úsrnv sTAVEBruí pnanA, s.p.
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A c c r e d i t e d  r e s t  L a b o r a t o r y ,  A u t h o r i s e d  B o d y ,  c e r t i f i c a t i o n  B o d y ,  I n s p e c t i o n  B o d y

Poboěka 0500 Předměřice nad Labem - Zkušební laboratoř

PROTOKOL
č. 050 - 021046

o zkouškách
cih|ovtých obkladových pásků řezaných HANDMADE

CIVAS, s.r .o.
Há|kova 262
517 41 Koste|ec nad or|icí

2050090053

bez pří|oh

Ra z i t ko zk u še b n í l a boret oře

Tento protokol obsahuje 4 psané strany včetně strany titulní a byl vyhotoven ve dvou
stejnopisech. Jeden ná|eži zadavateli, jeden je archivován spolu s další dokumentací v TZÚS
Předměřice nad Labem.

osoba odpovědná zaznění tohoto protoko|u:

. l  osJt lectr
zpracovatel protokolu

osoba odpovědná za správnost tohoto protoko|u

Předměřice nad Labem' ,|8.06.2015 fra(-.
I n g .  Z d e n ě k  F i a I a
Vedoucí zkuŠební |aboratoře

Proh|ášení:
1 ) Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětŮ (vzorku),
2) Bez písemného souhlasu zkušební taboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak, než celý

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,
8 495500930. Fax: 495581232,

Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem, psč sog 02, Česká republika
E e-mail: kadlecek@tzus.cz www.tzus.cz

Zadavatel:

Zakázka ě,:

Pří lohy:

BankoVn i  spo jení  (Bank) :  KB Praha 1  Czech Repub| i c ,  ú 'č. :  ,1501-931/0100 |Č: ooo 15679 DlČ: cz ooo15679
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1 spec i f i kace  p ředmětu  zkoušky  (vzorku)
1 1 Vyrobek: cih|ové obk|adové pásky řezané (Handmade):

RJ.WDFP,HV.Bommels-Bont 21 0x23x65 mm
NFP.34 Formback rot braun 240x14x71 mm

1 3 Specifikace zkouŠek: Stanovení rozměrů, objemové hmotnosti, nasákavostia pevnosti
v tahu za ohybu

1 4 Termín provedenízkoušek: zkoušky by|y provedeny od 08.06. do 16.06.2015

2 odběr  a  p ř íprava  vzorků
2 1 Datum odběru: 28'04'2015
2 2 Místo odběru: sk|ad výrobků zadavate|e
2.3. odebra|: |ng. Zdeněk Fia|a
2 4 ZpŮsob vzorkování náhodný odběr
2 5. Způsob dopravy: vozid|em zadavate|e
2 6 Datum převzetí: 28'04.2015
2 7 Evidenční Č. vzorku: Vz05o15oo51
2 8 Způsob přípravy zkušebního vzorku: d|e zkušebních norem - viz bod 3..1.
2 9 Podmínky při přípravě: |aboratorní prostředí

3 zkušební  metody ,  p ředp i sy  a  pos tupy
3 1 ' Pro zkouŠení by|y pouŽity postupy pod|e těchto technických specifikacÍ:

Čsru rru 772-13 ZkuŠební metody pro zdicí prvky - Čast t3: Stanovení objemové hmotnosti
materiá|u zdicích prvků za sucha a objemové hmotnostizdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků
z přírodního kamene)

ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1o: Stanovení rozměrů

Čsru eru 772-21 Zkušební metody pro zdicí prvky - Čast z't: Stanovení nasákavosti pá|ených a
vápenopískových zdicÍch prvků ve studené vodě

Čslrt zz 2605/změna 1 SkÚšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických v|astností
3 2. Údaje o odchy|kách od zkušebního postupu:

bez odchylek

4  Zkušebn i  z a ř í zení  a  j eho  me t ro !og i c k á  návaznos t

Zařízení' měř id|o Tvp Invent. Čís|o

ZkuŠební | is TlRAtest 140034

Posuvné měřítko Dig i t á |ní300 694

SuŠárna TMbA 647

Váhy eIektronické Sartorius 0.1 o 6874

ZkuŠebnÍ zařízení a měřidla, pouŽitá při zkouŠce, jsou metro|ogicky ověřena a jsou uvedéna v metrologickém
řádu zkuŠební |aboratoře. EvidenčnÍ ověřovací |isty jsou u|oŽeny u metrologa |aboratořé. .' ...
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Výs !edky  z koušek

Cihlové obk|adové pásky řezané RJ.WDFP.HV.Bommels.Bont 210x23x65 mm

Stanovenírozměrů

dé|ka |" (mm)

3iřta w" (mm)

výška h" (mm)

Stanovení objemové hmotnosti za sucha

rzorek č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Průměr

hmotnost mo.v,u (9) 438,9 515,4 467,7 428,5 521,9 478,4 514 , 9 467,9 477,6 519,2 483,0
objemová
hmotnost
po" (kďm.)

1 650 I 690 1 630 1 600 1 660 1620 1 640 I 590 16 ' 10 1 660 1 640

Stanovení nasákavosti

yzorek č. 1 2 3 4 5 Průměr

nasákavost w' (%) 12 , 7 12 , 4 11 , 9 11  , 4 12 ,0 12,1

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

worek č. 1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 Průměr

sí|a  F  (N) 666 777 741 512 711 584 760 630 654 850 689

pevnost v tahu za
ohybu ooo (MPa) 5 ,6 5 ,5 6 ,4 4 , 8 5 , 1 4 ,9 5 ,6 5,3 5,4 6 , 1 5,5
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Cih|ové obkladové pásky řezané NFP.34 Formback rot braun 240x14x71 mm

Strana č.'' 4l4

Stanovení rozměrů

dé|ka |u  (mm)

širka w" (mm)

výška h" (mm)

Stanovení objemové hmotnosti za sucha

Stanovení nasákavosti

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

sí|a  F  (N)

pevnost v tahu za
ohybu ooo (MP

KONEC PROTOKOLU



TECHNICxÝ a
Fobočka 0400 -

ZKUŠEB\Í Úsrav sTAVEBNÍ FnaHa, *"p.
Tep|ice. Tolstého 447, 4t5 ()3 Teplice, te!,: 4|7 119 02a
Labo ra to ř  r ad ionuk l i dů č.  m" :  I  l 3

Povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radIonukIir l i] \ ť )l i '\ c|,níeh nlaieriálech byIo uděleno Technickénlu a zkušebnímu ústavustavebnímuPraha.s .p '_pobočce1-ep l i ceRozhodnutímStá tníht lL r řaL lupro . iadernoubezpeČnostč ' . i .S IJJ I ] /OPZ/16533 i  
2008zedne l5  072008 a s platností na dobu neurčitclL;

PROTOKOL
o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiáIech

. 040 - 04887

označení vzorku materiá|u: obkladové pásky cihIor'é řezané

Objednatel:

Výrobna:

Datum odběru:

Místo odběru:
Vzorek odebral:

Zakázka TZÚS č.:

Datum měření:

CIVAS s. r. o"
Há l kova  262 ,5 |7  4 l  Kos te Iec  nad  o r l i c í
Kostelec nad or|icí

28.04 .2015
výrobna
Ing. Z. Fia|a (za TZUS), lng. Jiří TamáŠ (za objednatele)

2040  t 5  0184

17 .  06 . 2015
Použitá měřící metoda: Hmotnostní aktivita byla stanovenametodou scinti lační gamaspektrometrie.

Vzorek byl měřen ve standardní Marinell iho rráclobě po ustavení radioaktir,ní rovnováh1,detekčním
systémem EMs-l SH,'v.Č.: UJP 025, vi 'robce EMPOS, S' r. o. Praha (scinti lační detektor Nď/Tl50x50 mm, MCA l256),  ověřený podle Zákona o metro logi ič. 50-5/1990 Sb. -  Ověřovac i  t is t  Čvl  e '9 0 5 l - P S - 9 2 0 7 - 1 3  z 2 | . 1 2 ' 2 0 1 3 ,  p l a t n ý  d o  3 l .  l 2 . 2 0 l . 5 .

Ev" č. vzorku TzÚS: VZL4at5l14E

Výsledky měření:

Přírodní
radionuklid

Naměřená hmotnostní aktivita .. a ..

I  Bq  kg ' l
Index hmotnostní aktivity ,, I .. (výpočet)

0' 44 + g.g7
I : a q/ 3000 Bq kg- '  + a nn/ 300 Bq kg- '  r a Ď,,200 Bq kg- '

(  v i z  $  3 '  ods t .  h  Vyh lášk i  SÚ:n  č '  307 i  2002 Sb. )

Ra-226 o R u  2 7  t  4

Th-228 3 n  4 1  +  2
K-40 á6 430 + sz

I,ukáš Rulf (Rozhodnuti SUJB o uděleni oprávnění ZoZ Č'j. S[]JB/OPZ i|496]120ď8)

/ :
Foclpis: 

i ..

f )atum vystar 'ení protoko|u: |7 '  06,20|5

t I ]0 l 5' '\4ěřeni . radi onuk I idr, Rultij)iedlněňcc ()J1)-0,:l813 ] 7 doc - VNí

V ý s l e d k y s e t ý k a j í j e d i n ě z k u š e b n í h o r , z o r k u . u v e a e n a r o z š í ř e n á n . . . u
rozšíření k = 2, což pro normální roz<Jělení odpovídá pravděpodobnosti pokry,tí asj 95 9á. Standardní ne.jistota měření byla určem v souladu sdokumentem EA 4102.
Hodnocení výs|edků měření:
l. Hodnota hmotnostní aktivity qu,'u vzorku n ep ř e k r a č u j e mezníhodnoty stanovené pro tento materiál VvhláŠkouSUJB č. 30-]l 2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ( viz $ 96. odst' 1 a tabulka č. l příloh1, č. ló). 

.." l/rqL9r |ul v.\ l l la.

2 '  Hodnota indexu hmotnostníakt iv i ry ' , I . ,vzorku n ep ře k r  ač u j  eŽádnauze směrných hodnot stanovených podlepouŽití materiálu Vyhláškou SÚIB č. 3O7l2OO2 Sb. ve zněnípozdě.júch předpisů. 1 viz $ Ó6' odst. 2 a tabulka č 2 přílohy č.l 0 ) .

oprávněný pracor'ník, který proveclI rněření a hodnocení r,Ýsledků:

ředitel pobočk1




