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KOTVENÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ FASÁDY

Beton Plná cihla 

DIN 18152 DIN 18151

d [mm] 8 8 8 8 8 8 8

d
0

[mm] 8 8 8 8 8 8 8

h
0

[mm] 35 35 35 35 35 35 35

h
nom

[mm] 25 25 25 25 25 25 25

h
min

[mm] 100 100 100 100 100 100 100

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

ÚDAJE O NOSNOSTI V KN

ÚDAJE O NOSNOSTI V KG

Beton
Plná
cihla

DIN 18152 DIN 18151

h
nom

[mm] 25 25 25 25 25 25 25

N 1.50 1.50 0.60 1.50 0.90 0.50 0.50

N
Rd

0.75 0.75 0.30 0.75 0.45 0.25 0.25

N
rec

0.54 0.54 0.21 0.54 0.32 0.18 0.18

Beton
Plná
cihla

DIN 18152 DIN 18151

h
nom

[mm] 25 25 25 25 25 25 25

N 150 150 60 150 90 50 50

N
Rd

75 75 30 75 45 25 25

N
rec

54 54 21 54 32 18 18

SE ZATLOUKACÍM OCELOVÝM TRNEM S PLASTOVOU HLAVOU

TFIX-8M TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA

6
0

L

8

25

Kód
L

mm mm Balení
TFIX-8M-095 95 60 200

TFIX-8M-115 115 80 200

TFIX-8M-135 135 100 200

TFIX-8M-155 155 120 200

TFIX-8M-175 175 140 200

TFIX-8M-195 195 160 200

TFIX-8M-215 215 180 100

TFIX-8M-235 235 200 100

TFIX-8M-255 255 220 100

TFIX-8M-275 275 240 100

TFIX-8M-295 295 260 100

MATERIÁL:

ATESTY

ETA-07/0336

TERMOIZOLAČNÍ 

MATERIÁL

PODLOŽÍ


