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BASF Bezpecnostni list v souladu s Nafizenim 1907/2006/ES ve znéni pozdéjSich predpisu.
datum / Prepracovano.: 10.06.2016 Verze: 4.0
Produkt: PCI REPAFLOW

(ID €. 30554714/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 02.08.2017

ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku
1.1. Identifikator vyrobku

PClI REPAFLOW

1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Relevantni identifikované pouziti: Produkt pro stavebni chemii.
Doporucené pouziti: Pouze pro primyslové a profesionalni pouziti

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Spoleénost:
BASF Stavebni hmoty Ceska republika

S.r.o
K'Majovu 1244
537 01 Chrudim, Ceska Republika

Telefon: +420 46 9607-222
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Tox. inf. stfedisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojisti1, 128 08 Praha 2

Ceska Republika

Mezinarodni tisfiova linka:

Telefon: +49 180 2273-112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
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datum / Pfepracovano.: 10.06.2016 Verze: 4.0
Produkt: PCI REPAFLOW

(ID ¢. 30554714/SDS GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.08.2017
V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./lrrit. 2

Eye Dam./Irrit. 1

STOT SE 3 (Drazdi dychaci soustavu)
H318, H315, H335

Pro klasifikaci, jejiz uplné znéni nebylo v tomhle oddilu piné vypsané, najdete v oddile 16.

2.2. Prvky oznaéeni

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Vystrazny symbol nebezpeci:

&

Signalni slovo:
Nebezpedi

Standardni véta o nebezpecnosti:

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
H315 Drazdi kazi.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachéazeni:
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (Prevence):

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranné bryle a oblicejovy Stit.
P261 Zamezte vdechovani prachu.
P264 Po manipulaci dukladné omyjte vodou a mydlem.

Pokyny pro bezpe&né zachazeni (reakce):

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte
kontaktni Eoc€ky,jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P315 Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze vhodné pro pohodiné dychani.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P332 + P313 Pfi podrazdéni kiize: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P362 + P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
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datum / Pfepracovano.: 10.06.2016 Verze: 4.0
Produkt: PCI REPAFLOW

(ID ¢. 30554714/SDS GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.08.2017
Komponent(y) uréujici nebezpeci pro oznagovani: CHEMICKE LATKY OBSAZENE V
PORTLANDSKEM CEMENTU
2.3. DalSi nebezpeénost

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této Casti poukazuji na jina nebezpeci, ktera vdak nemaji vliv na klasifikaci,
avSak pfispivaji k celkové nebezpelnosti latky nebo smési

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach
3.1. Latky

Neaplikovatelné

3.2. Smeési

CHEMICKA CHARAKTERISTIKA

modifikovana cementova malta

Nebezpeéni slozky (GHS)
v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

chemické latky obsazené v portlandském cementu

Obsah (W/W): <50 % Skin Corr./lrrit. 2
Cislo CAS: 65997-15-1 Eye Dam./Irrit. 1
ES-Cislo: 266-043-4 STOT SE 3 (drazdi dych. soustavu)

H318, H315, H335

Klasifikaci neuvedou v plném rozsahu v této ¢asti, v€etné tfidy nebezpelnosti a standardnich vét o
nebezpecnosti, mizete najit v uplnem znéni v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Personal poskytujici prvni pomoc musi dbat na vlastni bezpe€nost. Zneistény odév odstrarite.

PFi nadychani:
Po vdechnuti prachu: Postizeného udrzovat v klidu, pfemistit na ¢erstvy vzduch. Pokud dojde k
potizim: Vyhledat Iékafe.

PFi styku s kizi:
PFi styku s k{izi okamzité omyt mydlem a velkym mnozstvim vody. V zadném pfipadé nepouzivejte
rozpou$tédlo. Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.
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Produkt: PCI REPAFLOW

(ID ¢. 30554714/SDS GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.08.2017

Pfi kontaktu s o¢ima:
Zasazené oci vyplachujte po dobu nejméné 15 minut pod tekouci vodou, konsultujte s o€nim
lékafem

Pfi poziti:
Ihned si vyplachnéte usta a potom vypijte hodné vody, vyhledejte Iékafskou pomoc. Zvraceni
vyvolejte jen na pfikaz toxikologického stfediska nebo lékare.

vew

v oddile 11.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Zachazeni: Osetrete podle symptom( (dekontaminace, Zivotni funkce), neni znam specificky
protijed.

ODDIL 5: Opatieni pro zdolavani pozaru

5.1. Hasiva

Dodatecné informace:

Produkt sam o sobé je nehoflavy. Pouze obalovy material se mlze vznitit. Obecné pouzivané hasici
latky jsou dostadujici pro tento typ materialu.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt neni hoflavy nebo vybusny. Neni klasifikovana jako nebezpecéna.

5.3. Pokyny pro hasice
Specialni ochranné vybaveni:
Pouzijte autonomni dychaci pfistro;.

Dalsi informace:

Samotny produkt neni hoflavy, je tfeba vzit v ivahu metodu haseni okolniho prostfedi. Stupef rizika
je umérny hofici latce a podminkdm hofeni. Zbytky po poZaru a voda kontaminovana po haseni
musi byt zlikvidovany v souladu s platnymi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Zamezit tvorbé prachu. Zamezte styku s kizi a o¢ima. Pouzivat osobni ochranny odév. Pfi
zachazeni s chemickymi stavebnimi latkami dbejte na bézné bezpelnostni opatfeni.

6.2. Opatireni na ochranu zivotniho prostredi
Nevypoustéjte do odpadu, povrchovych a podzemnich vod.
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(ID ¢. 30554714/SDS GEN_CZ/CS)

Datum tisku 02.08.2017
6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Zamette Ci odstrarite lopatou.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Udaje k omezeni a kontrole expozice/osobnim ochrannim pracovnim pomutckam a pokynim pro
likvidaci mGzete vy€ist z oddili 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Zamezit tvorbé prachu. Cement obsazen v produkté reaguje alkalicky s vodou/vlhkosti, coz mlize
spUsobit podrazdéni klize a sliznic. Vihkost kiZe a sliznic je k tomu postacujici. Proto by se mélo
zabranit delSimu pfimimu kontaktu se suchym produktem. Zamezte inhalaci prachu. Zabrarite
kontaktu s kuzi. Kdyz vysypavate pytle do zafizeni, natocéte je po sméru vétru a minimalizujte volny
pad materialu. PFi staCeni velkého mnozstvi bez lokalniho podtlakového vétrani je nutno pouzit
ochranné dychaci pomcky.

Ochrana pfed ohném a vybuchem:
Zadna specialni opatfeni.

7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a
smési

Dalsi informace k podminkam skladovani: Nadoby musi byt peclivé utésnény a skladovany na
suchém misté.

Ochrana pred teplotami nizSimi nez: -15 °C
Ochrana pfed teplotami vy38imi nez: 40 °C

7.3. Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Pfi relevantnich identifikovanych pouzitich dle oddilu 1 dbejte na dodrzeni pokynt uvedenych v
oddilu 7.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Slozky s kontrolnimi parametry pracovisté

14808-60-7: kfemen(SiO2)
Hodnota PEL 0,1 mg/m3 (OEL (CZ)), Prach vstupujici do alveol
Hodnota PEL 0,1 mg/m3 (OEL (CZ)), Prach vstupujici do alveol
65997-15-1: chemické latky obsaZené v portlandském cementu
Hodnota PEL 10 mg/m3 (OEL (CZ2)), Prach
14808-60-7: kiemen (SiO2)
Hodnota PEL 0,1 mg/m3 (OEL (CZ)), Prach vstupuijici do alveol
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Datum tisku 02.08.2017
8.2. Omezovani expozice

Vybaveni pro ochranu osob

Ochrana dychaciho Ustroji: ’
Ochrana dychani, jestlize se tvofi prach. (Casticovy filtr EN 143 typ P1)

Ochrana rukou:
Nitrilem potazené bavinéné rukavice (napf. EN 388, 374)

Ochrana o¢i:
Utésnéné ochranné bryle (bryle proti stfikajici kapaliné) (EN 166)

Ochrana téla:
Pfimérené osobni ochranni pracovni prostfedky na zakladé predpokladané aktivity a expozice.,
lehké ochranné oble&eni

Obecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni

Zamezte kontaktu s pokozkou, o€ima a s odévem. Zamezte inhalaci prachu. Abychom zabranili
uspinéni pfi zachazeni, méli bychom pouzivat uzaviené pracovni oble€eni a pracovni rukavice. P¥i
zachazeni s chemickymi stavebnimi latkami dbejte na bé&zné bezpecfnostni opatfeni. Pfi pouziti
nejezte, nepijte ani nekurte. Pfed pfestavkami a na konci smény musi byt umyty ruce popf. oblicej.
Na konci smény musi byt pokozka o€isténa a musi byt aplikovany prostiedky péce o pokozku.
Rukavice musi byt kontrolovany pfed pouzitim. Pokud je to nutné (napf. se objevi drobné trhlinky),
vyménte. Kontaminované pomuicky nebo odév by se mél po kazdém pouziti vycistit nebo zlikvidovat.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Forma: prasek
Barva: Sedy
Zapach: bez zapachu

Prach zapachu:
Neni stanovena vzhledem k
moznému zdravotnimu riziku pfi
inhalaci.
Hodnota pH: cca. 12 - 13
(20 °C)
(jako vodni suspenze)
Teplota tani:
Produkt nebyl testovan.
Teplota varu:
nepouzitelny
Bod vzplanuti:
Produkt nebyl testovan.
Rychlost odpafovani:
Produkt je ne-prchava tuha latka.
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Hoflavost aerosoll:
nepouzitelné, produkt nevytvafi
zadné vznétlivé aerosoly

Spodni mez vybusnosti:
Na zakladé slozeni produktu a nasich
dosavadnich zku&enosti s timto
vyrobkem se pfi odbornym zachazeni
a v souladu s pfedepsanym pouzitim
neoCekdva zadné ohrozZeni.

Horni mez vybusnosti:
Na zakladé slozeni produktu a nasich
dosavadnich zkuSenosti s timto
vyrobkem se pfi odbornym zachazeni
a v souladu s pfedepsanym pouzitim
neoCekava Zadné ohrozZeni.

Tenze par:
Produkt nebyl testovan.

Relativni hustota par (vzduch):
Produkt je ne-prchava tuha latka.

Rozpustnost ve vodé:  dispergovatelny

(20 °C)
Samozapalnost: neni samovznétlivy
Tepelny rozklad: P¥i skladovani a manipulaci podle pokynd nedochazi k rozkladu.

Dynamicka viskozita:
nelze pouzit, produkt je tuha latka

Nebezpedéi vybuchu: neexplozivni

Vlastnosti podporujici oheri/pozar: Na zakladé své struktury se
produkt klasifikuje jako nepodnécuijici
vznik pozaru.

9.2. Dalsi informace

Sypna hustota: cca. 1.400 - 1.500 kg/m3
Hygroskopie: Hygroskopicky
Pevny podil: 100 %

DalSi informace:

Jestli je potfeba, jsou vSechny ostatni fyzikalni a chemické parametry uvedeny v tomhle oddile.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
PFi skladovani a manipulaci podle pokynd nedochazi k nebezpeénym reakcim.

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovan, jak je pfedepsano ¢i uvedeno.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovan, jak je pfedepsano ¢i uvedeno.
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10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Viz. BL oddil 7.- Pokyny pro zachazeni a skladovani.

10.5. Neslugitelné materialy

Nepfipustné latky:
silné zasady, silné kyseliny

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Zadné nebezpe&né produkty rozkladu ,jsou-li dodrzovany predpisy/instrukce pro skladovani a
manipulaci .

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita
Vyhodnoceni akutni toxicity:
PFi jednorazovém poziti prakticky netoxicky. Pfi jednorazovém kontaktu s pokozkou prakticky
netoxicky (&). Pfi jednorazovém vdechnuti prakticky netoxicky (a).
Podrazdéni
Vyhodnoceni drazdivych uc¢inkU:

Drazdivy pfi kontaktu s kdzi. Maze vazné poskodit oc€i.

Udaje o: chemické latky obsaZené v portlandském cementu
Experimentalni/vypoctené udaje:
Vazna poskozeni/podrazdéni oci kralik: Ireverzibilni poSkodeni

Senzibilizace dychacich cest/klize

Vyhodnoceni senzibilizace:
Pro moznou senzibilizaci pokozky neni zadny dikaz. Produkt nebyl testovan. Informace byly
odvozeny z vlastnosti jednotlivych slozek.

Chroman v tomhle produktu byl redukovan. Dokud udana doba skladovatelnosti nebude pfekro&ena,
je senzibilizace chromanem malo pravdépodobna.

Mutagenita zarodeénych bunék

Vyhodnoceni mutagenity:
Chemické slozeni nenaznacuje moznost tohoto UCinku. Zalozené na dostupnych datach, klasifikace
kritérii neni spinena.
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Karcinogenita
Vyhodnoceni karcinogenity:
Chemické slozeni nenaznacuje moznost tohoto UCinku. Zalozené na dostupnych datach, klasifikace
kritérii neni spinena.

Reprodukéni toxicita

Odhad reprodukéni toxicity:
Chemické sloZeni nenaznacuje moznost tohoto u€inku. ZaloZzené na dostupnych datach, klasifikace
kritérii neni splnena.

Vyvojova toxicita

Vyhodnoceni teratogenity:
Chemické slozeni nenaznacuje moznost tohoto U¢inku. ZaloZzené na dostupnych datach, klasifikace
kritérii neni spinena.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice)

Hodnoceni STOT jednorazové:
Muze plsobit drazdivé na dychaci cesty.

Toxicita po opakované davce a toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice)

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:
Nebyly k dispozici Zadné informace tykajici se toxicity pfi opakovanych davkach. ZaloZzené na
dostupnych datach, klasifikace kritérii neni splnena.

Nebezpedi aspirace

Nejsou k dispozici zadna data.

DalSi informace o toxicité

Pfi doporu¢ené manipulaci a pfedepsaném pouZiti vyrobek na zakladé naSich zkudenosti a informaci
nevyvolava zadné ucinky ohrozujici zdravi. Produkt nebyl testovan.Vyroky k toxikologii byly
odvozeny od vlastnosti jednotlivych komponent.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Vyhodnoceni vodni toxicity:
Existuje vysoka pravdépodobnost, Ze produkt neni akutné Skodlivy pro vodni organizmy.

Produkt zpusobuje posuny pH hodnoty. ZaloZzené na dostupnych datach, klasifikace kritérii neni
splnena.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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Vyhodnoceni biodegradace a vylu¢ovani (H20):
Anorganicky produkt, ktery nemuize byt odstranén z vody biologickymi Cisticimi procesy. Produkt je
mirné rozpustny ve vodé. Mlze byt z velké ¢asti eliminovan z vody abiotickymi procesy, napfr.
mechanickou separaci.
Nepouzitelny pro anorganickeé latky.

Informace o eliminaci:
neuréen

12.3. Bioakumulaéni potencial

Posouzeni bioakumulaéniho potencialu.:
Produkt neni pravdépodobné biodisponibilni vzhledem k jeho konzistenci a nerozpustnosti ve vodé.

12.4. Mobilita v pudé

Posouzeni mobility mezi slozkami zivotniho prostfedi.:

Tékavost: Latka se z vodni hladiny neodpafi do atmosféry.

Adsorpce v pudé: Po zasazeni pudy je pravdépodobna adsorpce na pevné ¢astice pudy, proto se
neocekava kontaminace podzemnich vod.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje PBT-kritéria (perzistentni, bioakumulativni a toxicka)
nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativni, vysoce toxicka).

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
Produkt neobsahuje Zadné latky, které by byly uvedeny v Nafizeni (ES) 1005/2009 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu.

12.7. Dodate¢né informace

Dalsi ekologicko-toxikologicky pokyn: ]
Nevypoustéjte produkt nekontrolované do okolniho prostfedi. Produkt nebyl testovan.Udaje o
ekotoxikologii byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych komponent.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Dodrzujte narodni a mistni pozadavky.
Zbytky se likviduji stejné jako samotna latka/smés.

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znéni pozdéjsich a souvisejicich predpisl

Kod odpadu:
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01 04 07= odpad obsahujici nebezpecné latky z fyzikalniho a chemického zpracovani rudnych

nerostu

Kontaminovany obal:

Zcela prazdné obaly Ize pfedat k recyklaci.

Pozemni doprava

ADR

Cislo OSN:

Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

Trida/tfidy nebezpecénosti
pro prepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpec€nostni
opatfeni pro uzivatele

RID

Cislo OSN:

Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

Trida/tfidy nebezpecnosti
pro prepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpelnostni
opatieni pro uzivatele

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecény.

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpeény.

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Vnitrozemska vodni doprava

ADN

Cislo OSN:

Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

Trida/tfidy nebezpecnosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pro zivotni

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako nebezpecny.

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
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prostredi:
Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele:

Neznamé

Datum tisku 02.08.2017

Vnitrozemska vodni doprava plavidly nebo tankery pro suchy hromadny naklad.

neohodnoceno.

Namorni doprava

IMDG

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako

nebezpecny.

Cislo OSN:

Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

Trida/tfidy nebezpecnosti
pro prepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpec€nostni
opatieni pro uzivatele

Letecka doprava

IATA/ICAO

V dopravnich pfedpisech neni klasifikovan jako

nebezpecny.

Cislo OSN:

Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

Tfida/tfidy nebezpeénosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pro Zivotni
prostiedi:

Zvlastni bezpec€nostni
opatfeni pro uzivatele

14.1. Cislo OSN

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné
Neaplikovatelné

Neznamé

Sea transport

IMDG

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Air transport
IATA/ICAO

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Vice vypovidajicich tdaju a zaznamu pro "UN-¢isla" pfislusnych predpisl naleznete v tabulkach

zobrazenych vySe.

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
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Vice vypovidajicich informaci a zaznama pro "Vlastni UN-dopravni pojmenovani” pfislusnych
predpisu naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.3. Tridal/tridy nebezpeénosti pro prepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznamu pro "Dopravni tfidu(y) nebezpecnosti" pfislusnych
predpist v tabulkach zobrazenych vyse.

14.4. Obalova skupina
Vice vypovidajicich Uudajl a zaznamu pro "Obalovou skupinu" pfislusnych pfedpisu naleznete v
tabulkach zobrazenych vyse.

14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Vice vypovidajicich informaci a zaznamu pro "Nebezpecénost pro Zivotni prostfedi” pfislusnych
predpisl naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Vice vypovidajicich informaci a zaznamu pro "Osobité bezpecénostni opatfeni pro uzivatele"
prislusnych predpisl naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il  Transport in bulk according to Annex
MARPOL a predpisu IBC Il of MARPOL and the IBC Code
Predpis: neochodnoceno. Regulation: Not evaluated
Transport povoleny: neochodnoceno. Shipment approved: Not evaluated
Nazev latky spusobujici neohodnoceno. Pollution name: Not evaluated
znecisténi:

Kategorie znecisténi: neohodnoceno. Pollution category: Not evaluated

Typ lodi: neohodnoceno. Ship Type: Not evaluated

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Zakon €.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon).

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.1907/2006 /ES (REACH), v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni

Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpeénych odpadech, v platném znéni

Ceska republika:

Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakona, v
platném znéni

Zakon €.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni

Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, v platném znéni veetné
provadécich pfedpisu
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CSN 65 0201 a CSN 65 6060 pro skladovani, manipulaci a prepravu

Pokud se uplatfiuji i jiné pravni predpisy, které jesté nejsou uvedeny na jiném misté v tomto
bezpecnostnim listé, tak se nachazeni v tomto pododdile.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpe&nosti neni zapotrebi.

ODDIL 16: Dalsi informace

Uplné znéni klasifikace v&etné tfid nebezpeénosti a vystraznych upozornéni, pokud jsou uvedeny v
kapitole 2 nebo 3:

Skin Corr./Irrit. Poleptani/podrazdeni klze

Eye Dam./Irrit. Tézké poskozeni/podrazdéni oci

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H315 Drazdi kazi.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu jsou zaloZeny na nasich souéasnych znalostech a
zku$enostech a popisuji produkt z hlediska bezpecénosti. Tento bezpecnostni list neni ani Certifikat
analyzy (CoA) ani technicky list a nesmi byt zaménén za dohodu o specifikaci. Uréena pouZiti v tomto
bezpelnostnim listu nepfedstavuji dohodu o odpovidajici smluvni kvalité latky/smési ani smluvné uréeny
ucel. Je zodpovédnosti pfijemce produktu, aby zajistil dodrzovani vSech vlastnickych prav a stavajicich
zakon0 a pravnich predpisu.

Svislé ¢ary na levém okraji upozorfiuji na zmény oproti pfedchozi verzi.



