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Drive Prince Color® SANO 04

Rozsah pouziti

m Pro vnitfni a vneéjsi sanaci zdénych
konstrukci.

m Slouzi jako podkladni vrstva
sanacniho systému/souvrstvi
SANIMENT.

Vlastnosti produktu

® Sucha maltova smés s vysokou
pridrznosti pro vytvoreni spojovaciho
mUstku mezi o¢isténym zdénym pod-
kladem a sana¢ni podkladni a vyrov-
navaci omitkou PCI Saniment® 03,
pfipadné mezi zdénym podkladem a

Priprava podkladu

m Omitky zdiva poskozené vihkosti a
solemi je nutno dokonale odstranit
minimalné do vysky 80 cm nad viditel-
nou hranici vystouplych soli az na
holé zdivo, spary proskrabnout do
hloubky 2 az 2,5 cm.

® |hned (tentyz den pfi priibézné probi-
hajicich pracich) je nutno zajistit odvoz
odstranénych sutin mimo stavenisté,

B Zejména uréena k zajisténi prilnavosti
sanacni jadrové omitky k podkladu.
m Na nespoajité, sitovité nahozeni sano-

vaného podkladu.

sanacni jadrovou omitkou PCI Sani-
ment® 02 nebo PCI Saniment® Super.

m Odolna proti trvalému zatizeni
vlhkosti, mrazuvzdorna, univerzainé
pouzitelna uvnitt i venku.

nejlépe na mistni fizenou skladku

(s ohledem na sutiny s vysokou agre-
sivitou obsazenych soli, které
okamzité prostupuji do kontaktova-
ného nejblizsiho okoli a ihned tak na-
padaji pripadné zdravé stavebni ¢asti
budovy nebo nadale nebezpecné zvy-
Suji koncentraci jiz napadenych kon-
strukci).

Fur Bau-Profis

C€

BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s.r.o.
K Majovu 1244
537 01 Chrudim
15
€Z0035/02
PCI Saniment® 04 (CZ0035/02)
EN 998-1
Obycejna malta pro vnitfniivnéjsi omitku
EN 998-1 GP (CS IV)
Reakce na e wida A1
Povnost v taku csiv
Pridrznost 21,0 Nimm - FPC.
w2

wsa0
Topelna vodivost: (Vo) 0,82 Wi(mK) pro P=50%
088 W(mK) pro P=90%
(@bulkové hodnota
dlo EN 1745)
Trvanlivost 25 oy (dle CSN 72 2452)
Nebezpocne latky: v souadu s EN 9981
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Zpracovani

® Suché smés PCI Saniment® 04 se
dokonale rozmicha s cca 5,0 | Cisté
vody pomoci michadla, popt.
pomalubézné vrtacky (max.
500 ot./min) se spirdlovym nastav-
cem, nebo ve spadové michacce. Do
celkového mnoZstvi zamésové vody
se za stalého michani prisypava
obsah celého baleni PCl Saniment®
04 a smés se promichava cca
2-3 min. Po ukon¢eni michani se
necha maltova smés 3 min odstat,

Baleni a skladovatelnost

Baleni 30 kg papirovy pytel s PE
vlozkou.
Skladovatelnost v suchém skladu

Dulezita upozornéni
Nezpracovavat pfi teplotach podkladu a
vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C.
Dodatecné primichavani jakychkoli dal-
§ich latek nebo samotného materialu

pak se jesté kratce promicha a
nasledné se mizZe pristoupit k nana-
Seni smési na pripraveny podklad.

B Rozmichana smés PCl Saniment® 04
se nanasi na pripraveny podklad,
nejlépe pomoci zednickeé Izice -
sitovitg, pripadné pomoci ryzového
kosStéte - postfikem se snahou
nestejnomérného, nespojitého nane-
seni smési tzv. do sité.

m V zadném pripade neni vhodné
natazeni smési na podklad za pomoci

12 mésicd od data vyroby. Chranit pred
vihkem!

neni dovoleno.

Za Ucelem spravné funkce sanace
vihkého a zasoleného zdiva
doporucujeme vyzadat si vypracovani

Technicka data / Udaje pro zpracovani

Materialova baze

Zrnitost

Sypna hmotnost

Objemova hmotnost Cerstvé malty

Zameésova voda
-na 1 kg smesi
-na 30 kg baleni

Faktor difuzniho odporu (u)

Doba zpracovatelnosti’

Pevnost v tlaku po 28 dnech’

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech’
Pridrznost k podkladu po 28 dnech*
Mrazuvzdornost

Zpracovani/teplota podkladu
Vydatnost z 1 bal. (30 kg)

Spotreba

hladitka.

m Nesouvislé naneseni maltové smesi
ma sitovit& (nestejnomérné) pokryvat
cca polovinu sanované plochy (max.
50 %).

m Pred nanesenim jadrové sanacni
omitky PCI Saniment® 02 nebo PCI
Saniment® Super se neché prostrik
PCI Saniment® 04 vyzrat min. 24 hod.

m Provedeny prostfik je nutné ochranit
pred prilis rychlym vysychnutim (hrozi
zprahnuti vrstvy).

navrhu spravného sanacéniho
opatreni - systému SANIMENT.

specidlni sucha maltova smés s adheznimi prisadami

do 4 mm

cca 1,6 kg/dm?
1,9 kg/dm?
Sista voda

cca 0,17 |

cca b0l

<40

cca 90 min

min. 10 MPa

min. 2 MPa

min. 1,0 MPa
ano, min. 25 cyklt
+5 °C az +25 °C
cca 11-12 m?
cca 2,5-3,0 kg/m?

*Pri +23 °C a 50 % relativni vihkosti vzduchu vy$si teploty zkracuji, nizsi teploty prodiuzuji uvedené doby.

Pokyny pro bezpecéné pouziti

Maltova smés muze drazdit kdzi, odi,
sliznici.

Nebezpedi senzibilizace pfi styku s kizi.
PFi praci zamezit styku s kizi a oCima.

Nevdechovat. Pri praci nejist a nepit.
Uchovavat mimo dosah déti.
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Pokyny pro bezpeéné pouziti
Nosit vhodny pracovni odév a pracovni

rukavice.
Dalsi informace najdete v bezpe¢nostnim listu.

Sluzby architektim a projektantiim
Porady na pracovisti, doplikové udaje, moZno si vyZzadat u odbornych poradct
zkusebni osvéddeni a popisy vzorkl je a v centrale spole¢nosti.

Pokyny pro likvidaci odpadniho materialu

Pripravek odstranovat v souladu se za- Zabranit Uniku produktd do vodnich
konem ¢.185/2001 Sb. (Zakon o odpa- tokl a kanalizace.

dech) v platném znéni.

BASF Stavebni hmoty Pracovni podminky a rozsah pouziti produktu jsou

Ceska republika s. r. 0. rozdilné. V technickém listu jsou uvedeny vSeobecné

K Majovu 1244 pokyny ke zpracovani materidlu. Zpracovatel je povinen
L prezkouset vhodnost a moznost pouziti produktu pro

537 01 Chrudim zamysleny Gcel. V pfipadé pozadavki nad ramec

tel.: +420 469 607 111 v§eobecnych pokynl je tieba si vyzadat poradenstvi

fax: +420 469 607 112 odbornych a technickych poradct prodavajiciho, které

e-mail: pci-cz@basf.com je poskytovano na zakladé zadosti kupujiciho v rdmci

WWW.PCi-CZ.CZ servisu zakaznik(im a fidi se platnymi véeobecnymi

podminkami prodévajiciho. Prodavajici neodpovida za
Skodu, odchyli-li se kupuijici pfi aplikaci a zabudovani

a A . - E < vyrobkl do stavby od technickych podminek,
Zakaznicky servis (pfijem objednavek) skladovacich podminek, pokyni vyrobce a dob jejich

tel.: +420 469 607 160 pouzitelnosti. Aktualni informace o produktech firmy,

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118 stejné jako vSeobecné obchodni podminky, jsou dostupné
e-mail: objednavky.cz@basf.com na adrese WWw.pci-Cz.cz.

Vydano: duben 2016
Novym vydanim pozbyva staré platnost.



