RAK

SYSTEM

Cementova sparovaci hmota CG2WA

Cementova flexibilni vysoce hydrofobni nenasakava sparovaci hmota s funkci
»Dry-effect” pro vSechny typy obkladu a dlazeb.

DEKLARACE:
ZlepSena cementova sparovaci malta s dopliikovou charakteristikou, snizenou
nasakavosti vodou a vysokou otéruvzdornosti, typ / tiida CG2WA podle EN 13888.

POUZIT:

Sparovaci hmota pro spary $ifky 2-20 mm.

Hydrofobni pfisady zajistuji nesmacivost povrchu, tzv. ,Dry-effect”, kterym je odstranéno zanaSeni pérd neistotami a vyrazné
je zvy3ena hygiena keramického povrchul

Pochtiznost pii normalnich podminkach po cca 24 hod. a piné zatizeni po 14 dnech.

Vhodna pro obklady a dlazby v kuchynich a jinych hygienicky naro¢nych prostorech (restaurace, obchody atd.) na vytapéné podlahy.
Tato hmota je soucasti systémového feSeni RAKO SYSTEM — KOUPELNY.

TaktéZ je uréena pro sparovani na deskach SDI pfi vyuZiti certifikovaného systémového feseni RAKO SYSTEM — ODHLUCNENE
KERAMICKE PODLAHY.

Neni vhodna na dilatacni spary a na mistech, kde je pozadovana zvySena chemicka odolnost.

BAREVNE ODSTINY: 25 barev podle vzomiku vyrobce.

SLOZENi: Mineralni plnivo, bily cement, redispergovatelny polymer a dali pfisady zlepsujici zpracovatelské a uzitné viastnosti malty.

TECHNICKE PARAMETRY:
ZAVAZNE

Pevnost v ohybu: C x 3

- po ulozeni za sucha min. 2,5 MPa Vlysoka otéruvzdornost (A) max. 1000 mm

- po vystaveni zmrazovacim cyklim Smrsteni max. 3 mm/m
Pevnost v tlaku:

- po uloZeni za sucha min. 15,0 MPa v .| po 30 min max.2g

- po vystaveni zmrazovacim cyklim Snizena nasakavost vodou (W): po 240 min max. 5 g

INFORMATIVNI
Zrnitost 0-0,3 mm
MnoZstvi zamésové vody 0,22-0,26 I/kg
Vydatnost cca 1450 kg/md
Objemova hmotnost zatvrdlé malty 1600-1800 kg/m?3
Doba zréni 5-10 min
Doba pouzitelnosti min. 2 hod.
o vy obklad 15 min

Doba do za&atku Cisténi: dlazba 30 min
Pochuznost — prostoj (pfi normalnich podminkach) po 24 hod.

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny pfi standardnich podminkach (23 £ 2) °C a (50 + 5) % relativni vihkosti vzduchu.
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TECHNICKY LIST

mozaika §itka spary 2 mm cca 0,8 kgim?2
100 x 100 mm §itka spary 3 mm cca 0,6 kg/m?2
Orientaéni spotreba: 150 x 150 mm §itka spary 3 mm cca 0,5 kg/m?2
200 x 250 mm §itka spary 3 mm cca 0,4 kg/m?2
300 x 300 mm §itka spary 3 mm cca 0,3 kg/m?2

PRIPRAVA PODKLADU:

Spary musi byt Cisté, zbavené prachu, mastnot a jinych necistot. Nesmi byt zmrzlé. Sparovat je mozné az po vyzrani lepidla, minimalné
po 1 dni od nalepeni obkladu, u slinutych nenasakavych obkladi a dlazeb po 2-3 dnech, u nesavych podkladl po 5-7 dnech. Znecisténé
spary je nutno prodkrabnout do hloubky minimainé 3 mm a ddkladné vygistit.

ZPRACOVANI:

Suchou smés rovnomémé vsypte do pfedepsaného mnozstvi vody a promichejte michadlem do homogenni hmoty. Po 5-10 minutach
odleZzeni hmotu znovu krétce promichejte. Pfi rozmichavani je nutné dodrZovat stale stejny pomér vody, aby nedo$lo k barevnym
rozdilim. Rozmichana sparovaci malta se do spary nanasi diagonalné neoprenovym hladitkem tak, aby spara byla zcela zapinéna.
Po zavadnuti malty se spary uhladi vlhkou houbou. Po vyformovani dokonalého povrchu sparovaci hmoty nechame opét zavadnout.
Pak provadime finalni umyti. Cerstvé vysparované plochy chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim a privanem.

Cisténi: Cisténi jiz zatvrdlych zbytki sparovaci hmoty provadime prostredkem CL 802. Vysparované plochy Ize v prvnich tydnech Gistit
pouze Cistou vodou.

UPOZORNENI:
e Pronavrhovani a provadéni keramickych obkladi plati obecna pravidla podie CSN 73 3451,
K rozmichani smési je nutné pouzit pitnou vodu nebo vodu odpovidajici EN 1008.
Dodatecné pfidavani pojiv, kameniva a jinych prisad nebo prosévani smési je nepfipustné.
Smés Ize zpracovavat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad +5 °C! Prace nelze provadét ani pii oéekavanych mrazech.
Dilatacni spary ve vnitfnich rozich a ve vodorovnych a svislych plochach je nutno vycistit od zbytkli sparovacich hmot, po vyschnuti vyplnit pruznym tmelem
(silikon, PUR) pfipadné pfedem fesit pomoci rohovych a dilatacnich profild.
e Nespotfebované zbytky smichat s vodou a nechat vytvrdnout — Ize likvidovat jako stavebni odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpe¢ny odpad
(viz bezpecnostni list).
e Pouze zcela vyprazdnéné a Cisté obaly mohou byt predany k vyuziti recyklaci.

PRVNi POMOC, BEZPECNOST A HYGIENICKE PREDPISY: Viz bezpetnostni list vyrobku.

SKLADOVANi: Vyrobek skladujte v suchu v originalnich obalech — chraiite pred pokozenim, piisobenim vody a vysoké relativni vihkosti vzduchu. P dodrzeni uvedenych
podminek je skladovatelnost 12 mésict. Datum spotfeby vyznacen na obalu.

EXPEDICE: Sucha smés se dodava v papirovych pytlich po 2 kg (pouze vybrané odstiny), 5 kg a 20 kg na paletach krytych félii.

KVALITA:
e Kuvalita produktu je trvale kontrolovana v laboratofich vyrobce.
e Ve vyrobé je provozovan systém fizeni vyroby a uplatfiovan certifikovany systém managementu kvality podle ISO 9001.
o Pribézny dozor a pfipadné prokazovani shody je zajisténo TZUS Praha, AO &. 204.

DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.0., Adelova 2549/1, 320 00 Pizefi - Jizni Pfedmésti

PLATNOST: Od 1. 3. 2015
Vyhrazujeme si pravo provést zmény, které jsou vysledkem technického pokroku. Timto vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani.
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