CEEETEE
SOUDAL

Prohlaseni o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Soudal stavebni silikon
Revize: 1/07/2014 Strana1Z 3
Referencni Cislo: 230734

Identifikacni kéd vyrobku - typ:
Soudal stavebni silikon

Ugel pouziti stavebniho vyrobku:
Tmely pro fasadni prvky pro vnitini a vnéjsi pouziti.
Tmely pro zasklivani

V souladu s harmonizovanou normou:
EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: TYP G

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku dle pfilohy V:
Systém 3
Systém 3: reakce na ohen

Nazev a kontaktni adresa vyrobce dle &l. 11(5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovana osoba:
GINGER CEBTP, NB 0074 provedla Uréeni typu vyrobku podle systému 3.
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Vlastnosti Hodnoty Harmonizovana
technicka norma
Reakce na oheri NPD
Uvolfiovani chemickych latek nebezpeénych pro Zivotni prostfedi | NPD
a zdravi
Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost <3 mm
Ztrata objemu NPD EN 15651-1: 2012
Elastické zotaveni = 40% EN 15651-2: 2012
Pfilnavost/soudrznost pfi udrzovaném protazeni a ponofeni do NF
vody
PFilnavost/soudrznost po pusobeni teplé vody a umélého svétla NF
ProtaZeni pfi pretrzeni = 25%
Trvanlivost Prikazy
Podminky:
Metoda A
Povrchy:
Hlinik
Beton
Sklo

Vlastnosti tohoto vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohlaseni o vlastnostech

se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano jménem vyrobce

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager

BE-2300 Turnhout, 1/07/2014
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Referenéni ¢islo: 230734

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
Tmely pro fasadni prvky pro vnitfni a vnéjsi pouziti.
Tmely pro zasklivani

Soudal stavebni silikon

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: TYP G

Podminky:
Metoda A
Povrchy:
Hlinik
Beton
Sklo
Vlastnosti Hodnoty Harmonizovana
technicka norma
Reakce na oheri NPD
Uvolfiovani chemickych latek nebezpeénych pro Zivotni prostfedi | NPD
a zdravi
Vodotésnost a vzduchotésnost
Stékavost <3 mm
Ztrata objemu NPD EN 15651-1: 2012
Elastické zotaveni 240% EN 15651-2: 2012
Pfilnavost/soudrznost pfi udrzovaném protazeni a ponofeni do NF
vody
PFilnavost/soudrznost po pusobeni teplé vody a umélého svétla NF
ProtaZeni pfi pretrzeni =2 25%
Trvanlivost Prikazy
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
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